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Aktuelle Arbeiten 

• Bestandserhebung Kanalnetz und Hochwasserrückhaltebecken 

• Komplette Neuberechnung Kanalnetz (Nachweis der Leistungsfähigkeit) 

• Ausarbeitung von Maßnahmen 

- Kanalnetz 

- Vorbeugender Hochwasserschutz 

- Rückhaltebecken 

- Anschluss Außengebieten 
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Der Abwasserverband „Am Walzbach“ (Schema) 

Kläranlage (Verband) 

Ortskanalisation 

Jöhlingen 

Ortskanalisation 

Wössingen 

Transportkanal 

(Verbandskanal) 

Transportkanal 

(Verbandskanal) 

Ortskanalisation 

Weingarten 
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„Abwasser“ kann aus verschiedenen Bestandteilen bestehen: 

 Schmutzwasser 

durch menschlichen Gebrauch verunreinigtes Wasser, z.B. aus Wohnhäusern  

(WC, Baden/Duschen, Kochen…), Firmen/Betrieben 

 Schmutzwasser muss gereinigt werden, bevor es in ein Gewässer eingeleitet werden 

     darf. Dies geschieht vor allem in der Kläranlage.  

 Regenwasser 

das von befestigten Oberflächen (z.B. Hausdächer, Straßen) abfließende Niederschlags- 

wasser 

 Regenwasser aus Wohngebieten gilt in der Regel als nicht behandlungsbedürftig  

     („sauber“). Es kann deshalb meist direkt in ein Gewässer (Walzbach) eingeleitet werden. 

 Fremdwasser 

Wasser, das unerwünscht in die Kanalisation gelangt (z.B. über an den Kanal 

angeschlossene Quellen, Drainagen, …) und dort gemeinsam mit dem Schmutz- und/ oder 

Regenwasser abfließt. Ein gewisser Fremdwasserabfluss ist normal (unvermeidbar). 

Bei „zu viel“ Fremdwasser (> Schmutzwasserabfluss) entstehen erhebliche Kosten. 

Verschiedene Abwasserarten (Begriffe) 
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Zur Ableitung bzw. zum Transport des Abwassers gibt es verschiedene Arten von 

Kanalisationen: 

Mischkanalisation / Mischsystem 

In einer Mischkanalisation gibt es einen Kanal, in dem Schmutzwasser, 

Fremdwasser und – wenn es regnet – Regenwasser gemeinsam abgeleitet werden. 

 

 In Süddeutschland weit verbreitet. Auch die Gemeinde Walzbachtal wird 

     überwiegend im Mischsystem entwässert. 

Trennkanalisation / Trennsystem 

In einer Trennkanalisation gibt es zwei separate Kanäle für Schmutz- und 

Regenwasser (in beiden Kanälen kann zudem Fremdwasser abfließen). 

 Neubaugebiete werden in der Regel im Trennsystem entwässert (gesetzliche Vorgabe).  

….Im Walzbachtal wurde z. B. das BG Gageneck im Trennsystem erschlossen. 

Ableitung des Abwassers in einer Kanalisation 



Qualitätsmanagement Qualitätsmanagement Gemeinde Walzbachtal 
Abwasserbeseitigung Gemeinde Walzbachtal 

Folie 6 

Mischkanalisation / Mischsystem 

In Walzbachtal werden die 

Abwässer überwiegend in einer 

Mischkanalisation abgeleitet.  

 

Dabei fließen Schmutzwasser, 

Fremdwasser – und wenn es 

regnet auch Regenwasser – 

gemeinsam in einem Kanalrohr. 

Rückstausicherung 
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Trennkanalisation / Trennsystem 

Neubaugebiete werden dagegen 

im Trennsystem erschlossen. 

Dies wird seit einigen Jahren 

auch gesetzlich verlangt (z.B. in 

§ 45b Wassergesetz für Baden-

Württemberg in der Fassung 

von 1999).  

Im Trennsystem gibt es zwei 

separate Kanalsysteme, je eines 

für Schmutz- (braun) und für 

Regenwasser (blau).  

 

z. B. Baugebiet Gageneck 

Rückstausicherung 
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Walzbachverdolung 

Der Walzbach durchfließt Jöhlingen und Wössingen in einer Verdolung.  

• Vor der Verdolung ist  jeweils ein Hochwasserrückhaltebecken HRB angeordnet 

• Über eine Drossel im HRB wird der Zufluss in die Verdolung geregelt 

• Ist der Zufluss zum Becken größer als die Drosselwassermenge wird das 

überschüssige Wasser im Becken zwischengespeichert.  

• Ein Großteil der Mischwasserbauwerke (RÜ, RÜB) entlasten bei starken 

Regenfällen in die Verdolung 
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Kanalisation in Wössingen 

nach Jöhlingen Regenüberlauf RÜ 

 

Regenüberlaufbecken RÜB 

 

Verdolung 

 

Hochwasserrückhaltebecken HRB 

HRB Brühl 
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Kanalisation in Jöhlingen 

nach 

Weingarten 

von Wössingen 

Regenüberlauf RÜ 

 

Regenüberlaufbecken RÜB 

 

Verdolung 

 

Hochwasserrückhaltebecken HRB 

HRB 

Seewiesen 

HRB 

Langental 

HRB Grund 
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Funktionsweise eines Regenüberlaufs RÜ 



Qualitätsmanagement Qualitätsmanagement Gemeinde Walzbachtal 
Abwasserbeseitigung Gemeinde Walzbachtal 

Folie 12 

Funktionsweise eines Regenüberlaufbeckens RÜB 
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 Sind die vorhandenen Kanäle „groß genug“ um das anfallende Wasser abzuleiten? 

• Bestimmung von bebauten / versiegelten Flächen 

• Zuflüsse aus Außengebiete 

• Untersuchung für seltene Starkregenereignisse ( z. B. Gewitter) 

 

Schmutzfrachtberechnung 

 Bei Starkregenereignissen entlasten die RÜ und RÜB Wasser in den Walzbach   

 Ist der damit verbundene Eintrag von Schmutzstoffen in den Walzbach im zulässigen 

Bereich ? 

 

 

Grundlagen der Bedarfsplanung 

Folie 13 
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Nachweis der hydraulischen Leistungsfähigkeit der 

Kanalisation im Rahmen des Generalentwässerungsplans GEP 

Einstau 

Überstau 

Wasserstand, der 

(bei Starkregen) 

statistisch 1x in 3 

Jahren auftritt 

Überstau bei 

Regen, die 

statistisch 

seltener als 1x 

in 3 Jahren 

auftreten 
Wohngebiet 

Freispiegelabfluss 

Hausanschlussleitung 

Rückstausicherung 



Qualitätsmanagement Qualitätsmanagement Gemeinde Walzbachtal 
Abwasserbeseitigung Gemeinde Walzbachtal 

Außengebiete mit Anschluss ans Kanalnetz (hier: BG Attental) 

 
 

Außengebiet Attental 

bei Trockenwetter 

Außengebiet Attental 

bei Hochwasserereignis  

vom 05.01.2012 

Folie 15 
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Außengebiete mit Anschluss ans Kanalnetz (hier: BG Attental) 

 
 

Problem: An die Misch-

kanalisation sind Außengebiete 

angeschlossen. 

 Hohe Zuflüsse ins Kanalnetz 

Folie 16 
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Maßnahmen am Kanalnetz 

Konkret vorgeschlagene Maßnahmen: 

• Rückhaltebecken für das Außengebiet „Attental“ und direkter Anschluss des 

Außengebietes über einen RW-Kanal an die Walzbachbachverdolung 

• Neubau eines Einlaufbauwerks am Ortseingang von Jöhlingen an der B293 für 

das Oberflächenwasser der Straße mit Anschluss an Walzbachverdolung 

• Überprüfung der Hochwasserrückhaltebecken und Anpassung der 

Drosselwassermenge für die Walzbachverdolung 

 

Ergänzend: Maßnahmenplanung „Hochwasser / Vorsorge“ 
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Vorläufiger Zeitplan 
• Generalentwässerungsplan GEP 

      Berechnung Ist-Zustand: Frühjahr 2014 

      Berechnung Prognose-Zustand: Sommer 2014 

      Erarbeitung Sanierungskonzept: Herbst 2014 

• Schmutzfrachtberechnung 

      Aufbau Berechnungsmodell (Gem. Weingarten): bis Ende August 2014 

      Durchführung der Berechnung: bis Anfang 2015 

      Erarbeitung Sanierungskonzept: Frühjahr 2015 

      Anschließend:  Abgleich Sanierungskonzept GEP  Schmutzfracht  

• Beantragung neuer Wasserrechte (Einleiterlaubnis) für RÜ / RÜB  

      Grundlage GEP / Schmutzfracht: ab Frühjahr / Sommer 2015  

• Herbst 2014: Öffentliche Info „Hochwasser / Vorsorge“  
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Vielen Dank für Ihre 

Aufmerksamkeit 


